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Asiayhteyspohjainen tiedonsiirronvarmistamismenetelma ja jarjestely, tiedon 
siirtoverkko seka tiedonsiirtoverkon paatelaite 

Keksinnon kohteena on menetelma tiedonsiirtoyhteyden luomiseksi ja varmistami- 
seksi, jossa menetelmassa muodostetaan sShkeinen tiedonsiirtoyhteys soittavan osa- 
5 puolen ja vastaanottavan osapuolen valille. Keksinnon kohteena on my 6s menetel- 
maa hyvaksikayttavS jarjestely, solukkoverkko seka solukkoverkon paatelaite. Sa- 
moin keksinnon kohteena ovat myos ohjelmalliset valineet keksinnon mukaisen me- 
netelman toteuttamiseksi. 

Erilaisten asioiden muistarninen oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa rasittaa ih- 
10 misten muistia varsin paljon. Jonkin tarkeSn asian ajankohdan unohtaminen voi ai- 
heuttaa suuria taloudellisia vahinkoja joko unohtajalle itselleen tai jollekulle toiselle 
asiaan liittyvalle henkilBlle tai organisaatiolle. Asioiden muistamiseksi on kehitetty 
erilaisia apuvalineita, kuten rnuistilappuja, paivakirjoja, henkilokohtaisessa tietoko- 
neessa kaytettavia kalenteriohjelmia jne. Nama tunnetut valineet ovat kaikki eraalla 
15 tavalla paikkaan sidottuja ja aina kayttajasta riippuvia. Paivakirjaan tehty merkinta 
ei auta, mikaii paivakirjan kayttaja ei riittavan usein tarkista paivakirjan sisaltoa. 
Joskus myos tiedon saaminen jonkun henkilOn kaytettavaksi vaatii mahdollisesti 
jonkun toisen henkil5n aktiivisen toiminnan. Mikaii tama toinen henkilo unohtaa 
tehda sovitun toimenpiteen, voi silla olla ratkaiseva vaikutus varsinaisen henkiltfn 
20 tekemiin paatfiksiin. 

Olemassa olevat tietoliikenneratkaisut ovat kuitenkin tehneet mahdolliseksi saa- 
vuttaa haluttu henkil5 melkein milloin tai missa tahansa. Solukkopuhelimen kayttaja 
on periaatteessa aina tavoitettavissa puhelimensa vaiityksella, jos siina on virta kyt- 
kettyna. Samoin haneite on lahetettavissa ns. tekstiviesteja niissa tapauksissa, joissa 
25 ei haluta suoranaista puhelinyhteytta toiseen henkiloon, Talla henkilokohtaiselia 
tavoitettavuudella on kuitenkin nurja ptiolensa. Koska solukkopuhelimet toimivat jo 
[j^ kaytannSssa joka puolella maaiiman, ei puhelun soittava osapuoli, jota jaljempana 

/ y kutsutaan soittajaksi, voi varmuudella tietaa, missa pain maailmaa puhelun vas- 

taanottava osapuoli, jota jaljempana kutsutaan vastaanottajaksi, on. Samoin han ei 
30 voi olla vanna siita, onko vastaanottaja tyfissa vai viettamassa vapaa-aikaansa jon- 
kin handle mieleisen harrastuksen parissa. 



» « * 



Erityisesti on muistettava, etta puhelimen kaytto ohjattaessa autoa kayttamatta hands 
3 free -toimintoa on useissa maissa rangaistuksen uhalla kielletty. Samoin hands free 
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-toiminnon ollessa kaytflssa, my6s muut lahistolla olevat henkilSt voivat tahto- 
mattaan kuulla seikkoja, joita puhelun jompikumpi osapuoli ei haluaisi saattaa mui- 
den lasna olevien tietoon. Kaikki edelia mainitut seikat vatkuttavat siihen, millaisel- 
la asenteella vastaanottaja suhtautuu vastaanottamaansa puheluun. 

5 Myos soittajat voivat olla varautuneita, koska heilla ei ole varmaa tietoa siita, mil- 
laisessa tilanteessa vastaanottaja juuri silla hetkella on. Niinpa yleiseksi tavaksi on- 
kin muodostunut puhelun alkajaisiksi varmistaa vastaanottajan tosiasiallinen tilanne 
V kysymalla sita hanelta. Mikali yhteydenotto on tapahtunut epasopivaan aikaan, sovi- 

taan siita, milla tavoin yritetaan yhteydenottoa uudelleen sovitun ajan kuluttua. 

10 Tekstiviestien tai solukkoverkon paatelaitteisiin valitettavien siihkopostiviestien 
kaytQssa on sama perusongelma. Lahettava osapuoli, jota jaljempana kutsutaan la- 
hettajaksi, ei tieda varmasti, voiko vastaanottaja vastaanottaa juuri silla hetkella 
toisen henkilOn lahettaman viestin. Ei myoskaan tieda, voiko vastaanottaja suorittaa 
viestissa valitetyn toiminnon, Jos lahettaja kuitenkin tietaa syysta tai toisesta vas- 

15 taanottajan olevan tilanteessa, jossa vastaanottajan voi katsoa olevan haluton vas- 
taanottamaan tai vastaamaan viestiin, taytyy viestin lahettajan pitaa asia mielessaan 
tai kirjoittaa se ylos johonkin rauistilappuun tai muuhun tiedontallennusvalineeseen. 
Vasta sitten, kun vastaanottajan este poistuu, voi lahettaja ryhtya toimenpiteisiin 
viestinsa toimittamiseksi edelleen, Vaarana on kuitenkin asian unohturainen muiden 

20 ajankohtaisten asioiden vuoksi. 

Taman keksinnon tavoitteena on esittaa uuden tyyppinen asiayhteyspohjainen me- 
nettely ja jarjestely, jonka avulla lahettava osapuoli saa tietoa vastaanottavan osa- 
puoien toimintatilanteesta ja mahdollisuuksista vastaanottaa lahettavan osapuolen 
lahettamaa tietoa. Esimerkkina toimintatilanteen tarkistuksesta voidaan mainita iak- 
- 25 kaiden henkiloiden terveydentilan tarkistus. 

Keksinnon tavoitteet saavutetaan menettelyUa ja jarjestelylla, jossa luodaan, ainakin 
tietyn ryhman sisalla, kunkin ryhman jasenen sen hetkisen toimintatilan rekisteroiva 
asiayhteyspohjainen tiedostojarjestely. Ainakin kaikilla tiettyyn ryhmaan kuuluvilla 
henkiloilla on mahdollisuus tiedostojarjestelyn avulla saada selville vastaanottavan 
30 osapuolen toimintatilanne juuri kyseisella hetkella ja mahdollisesti tulevaisuudessa. 

Keksinn5n mukaiselle menetelmalle on tunnusomaista, etta ennen varsinaisen tie- 
donsiirtoon tarkoitetun yhteyden muodostamista lahettavalle osapuolelle varmis- 
tetaan tieto vastaanottavan osapuolen mahdollisuuksista vastaanottaa lahettavan 



* # 
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osapuolen lahettama viesti, jonka tiedon pohjalta tehdaan paatos varsinaisen tiedon- 
siirtoon tarkoitetun yhteyden muodostamiseksi. 

KeksinnBn mukaiselle tiedonsiirtoyhteyden luomis- ja varmistamisjarjestelylle on 
tunnusomaista, etta se kasittfia kayttajakohtaiset toimintalokit. 

5 Keksinnon mukaiselle solukkoverkolle on tunnusomaista, etta se kasittaa kayttaja- 
- kohtaisen toimintalokin tallentamiseen tarkoitetun toimintatilapalvelimen. 

k, Keksinnon mukaiselle solukkoverkon paatelaitteelle on tunnusomaista, etta se kasit- 

taa toimintatilan seurantavalineet. 

Keksinnon mukaisille ohjelmaUisille valineille on tunnusomaista, etta niiden avulla 
10 ovat toteutettavissa keksinnSn mukaisen menetelman eri vaiheet. 

KeksinnSn eraita edullisia suoritusmuotoja on esitetty epaitsenaisissa patenttivaati- 
muksissa. 

KeksinnSn perusajatus on seuraava: Luodaan jotakin tiettya kayttajaryhmaa varten 
asiayhteyspohjainen tiedostojarjestely, johon kootaan kuliunkin ryhman jaseneen 
15 liittyvaa ajantasaista, asiayhteyspohjaista tietoa. Tietoa voi vaiittya tahan tiedos- 
tojarjestelyyn automaanisesti henkilon kSyttamista laitteista, kuten solukkopuheli- 
mesta tai muista laitteista, jotka voivat tavalla tai toisella mtkia tai ilmaista kyseisen 
henkilon sen hetkisen toimintatilan. Samoin tiedostojarjestelyyn voidaan vaiittaa 
tietoa matkoista, lomista tai muista vastaavista tieiyn henkilfin toimintaan vaikut- 
,:, 20 tavista tekij5ista. Ainakin jokaisella ryhman jasenella on sallittua paasta tahan tie- 
dostojarjestelyyn esimerkiksi solukkopuhelimensa avulla. Kun halutaan soittaa tai 
lahettaa viesti jollekin ryhmaan kuuluvalle henkilolle, niin numeronvalinnan jalkeen 
* V . : tiedostojarjestelma vaiittaa lahettavan osapuolen solukkopuhelimeen vastaanottajan 

a : *. ' • 1 sen hetkista tilannetta kuvaavan vjestin. Nain saadaan vastaanottajan toimintatilanne 

25 visualisoitua lahettavaile osapuolelle. Vastaanottavan osapuolen toimintatilannetta 
: * * ' : voidaan lisaksi edullisesti yliapitaa solukkopuheUmen puhelinluettelossa, josta soit- 

taja/lahettaja voi ajantasaisesti nahda kunkin vastaanottajan sen hetkisen toimin- 
tatilanteen. Soittaja voi taman jalkeen toimia saamansa tiedon pohjalta parhaaksi 
katsomallaan tavalla. Eras toinen mahdollinen vaihtoehto on se, etta tiedostojar- 
30 jestely tallentaa esimerkiksi lahetetyn tekstiviestin/puheviestin ja lahettaa sen eteen- 
pain vasta, kun viestin lahettajan vastaanottajan toimintatilalle asettama jokin mah- 
dollinen ennakkoehto tayttyy. 



* 9 « 
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4 

Keksinnon etuna on, etta puhelun soittaja/viestin Iahettaja tietaa ennen varsinaisen 
tiedonsiirtoyhteyden muodostamista, voiko vastaanottaja ottaa tietoa vastaan juuri 
kyseisella hetkella ja voiko vastaanottaja ryhtya soittajan/viestinlahettajan mahdol- 
Iisesti haluamiin toimenpiteisiin. 

5 Lisaksi keksinnon etuna on, etta tiedostojarjestelman avulla voidaan ohjata erilaiset 
viestit vastaanottajalle sellaisena aikana seka sellaisessa toimintatilanteessa, jolloin 
voidaan olettaa, etta vastaanottaja voi ottaa viestin vastaan. 

Lisaksi keksinnon etuna on, etta Iahettaja voi asettaa tietoliikenneyhteyden muodos- 
tumiselle ehtoja, joiden pohjalta viestit valitetaan vastaanottajalle myohemmin sopi- 
10 vassa toimintatilanteessa. 

Lisaksi keksinnon etuna on, etta lSheTtaja/soittaja voi halutessaan tarkistaa kayttaja- 
ryhmaan kuuluvan henkilon toimintatilanteen luomatta varsinaista henkiiekohtaista 
tiedonsiirtoyhteytta. 

Lisaksi keksinnon etuna on, etta erilaisia viestejaVsanomia voidaan lahettaa milloin 
15 tahansa ja kuitenkin vastaanottaja saa ne sellaisella hetkella, jonka voi ajatella ole- 
van hanelle soveliaan. 

Edelleen keksinnon etuna on, etta vastaanottajaa ei hairita tilanteessa, jossa han voi 
tuntea tulevansa hairityksi. 

Seuraavassa keksintoa selostetaan yksityiskohtaisesti. Selostuksessa viitataan ohei- 
20 siin piirustuksiin, joissa 

esittaa esimerkinomaisesti, millainen keksinnon nrokainen asiayhteys- 
pohjainen kayttajaryhma voi olla, 

esittaa esimerkinomaisesti keksinnon mukaisen toimintalokin paaosia, 

esittaa esimerkinomaisesti keksinnon mukaisen jarjestelyn hyodyntamista 
yhteydenmuodostamisessa ja 

esittaa esimerkinomaisesti solukkoverkon paatelaitteen paaosia, solukko- 
verkon paatelaitteen liitrymista solukkoverkkoon seka sita, miten keksin- 
non mukainen menetelma on sovellettavissa eraassa esimerkinomaisessa 
solukkoverkossa. 



» 5 
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kuva 4 
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Kuvassa 1 on esimerkinomaisesti esitetty, miten keksinnOn mukaista, asiayhteys- 
pohjaista jarjestelmaa voidaan hySdyntaa puhelinverkossa. Edullisesti tama puhelin- 
verkko on jokin jo kaytdssa oleva tai kayttBOn tuleva solukkopuhelitiverkko. Kuvas- 
sa 1 esitetyssa edullisessa suoritusnmodossa tietty joukko puhelimen kayttajia rauo- 

5 dostaa ryhman, jota jaljempana kutsutaan toimintaryhmaksi, viite 10. Kuvassa esi- 
tettyyn toimintaryhmaan 10 kuluvat kayttajat 1, 2....N, viitteet 11a, lib ja 11c. 
Kutakin toimintaryhman jasenta kphden on toimintaryhmassa oma toimintalokinsa 
12a, 12b ja 12c. Kustakin toimintalokista on kaksisuuntaiset yhteydet niin tiettyyn 
kavttajaan kuin edullisesti myBs toimintaryhman omaan toimintatilapalvelimeen 13. 

10 Nama yhteydet ovat edullisesti SMS-yhteyksia (Short Message Service) tai paket- 
tikytkentaisia yhteyksia, kuten GPRS (General Packet Radio Service), jolloin var- 
sinaisen puhe- tai sanomaviestiyhteyden luomista kayttaj an paatelaitteen toimesta ei 
valttamattatarvita. Toimintatilapalvelin 13 on edullisesti osa televerkkoa 14. Kuvas- 
sa esitetyt toimintalokit 12a, 12b, 12c sijaitsevat edullisesti joko toimintatilapal- 

15 velimen 13 yhteydessa, jolloin ne ovat edullisesti toimintatilapalvelimen tiedostoja, 
tai vaihtoehtoisesti yksittaisen kayttajan lla, lib, llcp&atelaitteessa. 

Yksittainen kayttaja voi tarpeensa mukaan kuulua samaan aikaan my8s useampaan, 
toisistaan riippumattoraaan toimintaryhmaan. Tallaisia ryhmia ovat edullisesti an- 
siotyohon liittyva toimintaryhma (tai useampia ryhmia) ja vapaa-aikaan liittyva 
20 toimintaryhma (tai ryhmia). Talis jarjestelylla yksittainen kayttaja voi edullisesti 
muokata suurempia kontaktiryhmia, joiden kayttoon han haluaa toimintatilatietonsa 
valitettavan. 

Kuvassa 2 on esimerkinomaisesti esitetty eras edullinen toimintalokin suoritus- 
muoto. Kuvan 2 esittama toimintaloki 12 kasittaa kolme paatoimintoa. Toiminta- 

25 tilan tutkinta 21 kasittaa edullisesti seuraavanlaisia toimintoja: kayttajan maantie- 
teellisen paikan tutkiminen, kayttajan aikavyohykkeen havainnointi, onko kayttaja 
varsinaisessa toimipaikassaan, kuinka usein ja miUoin puhelinta on kaytetty, milloin 
kayttaja on viimeksi kayttanyt omaa tyoasemaansa, onko kayttaja kokouksessa, 
onko kayttaja lomalla, onko kayttaja tyflmatkalla, onko kayttaja hereUla, onko kayt- 

30 taja harrastamassa j otakin jne. Samoin voidaan keraia tietoa siita, millainen on kayt- 
tajan sen hetkinen fyysinen, henkinen ja terveydellinen tila. Tata tietoa voidaan ke- 
rata kayttajan oman puhelimen avulla, erilaisilla kayttajaan yhteydessa olevilla 
antureilla tai kayttajan tyopaikan tietoverkon kautta. Kayttaja voi myOs itse syOttaa 
haluamansa tiedot toimintalokiin. 

35 Edella kuvatuista toimintatilan tutkintatiedoista toimintalokin 12 toinen paatoiminto 
22 muokkaa yksittaisen kayttajan kayttaj aprofiil in. Toman kayttajaprofiilin avulla 
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on mahdollista ennakoida, mika on paras mahdollinen yhteydenottotapa kyseisen 
kayttajan kohdalla tietylla ajanhetkella seka tietyssa toimintatilanteessa. Kayttaja- 
profiili voi olla luonteeltaan joko staattinen tai dynaaminen. Dynaamisessa kayttaja- 
profiilissa kayttajan tietoja paivitetaan jatkuvasti, jotta samaan toimintaryhmaan 
5 kuuluvilla kayttajilla olisi mahdollisimman tarkka tieto tietyn kayttajan toimin- 
tatilasta. Kayttaja voi edullisesti maarittaa toimintatilapalvelimeen, mita toimintati- 
lanneinformaatioita muille kayttajille hanesta lahetetaan/valitetaan. 

Toiminiatokin 12 kolmas paatoiminto 23 valittaa tietoa niin kayttajan sen hetkisesta 
toimintatilasta kuin myos mahdollisesta kayttajaprofiilista. Kun joku henkilS haluaa 
10 ottaa yhteytta tiettyyn henkiloon, han saa yhteydenmuodostamisvaiheessa tietoonsa 
vastaanottajan toimintatiedot paatoiminnon 23 avulla. 

Toimintatilapalvelin 13 on yhteydessa kaikkiin saman toimintaryhman kayttajien 
toimintalokeihin. Eraassa edullisessa suoritusmuodossa toimintatilapalvelimen avul- 
la on mahdollista muokata myos saman toimintaryhmSn sisalla eri kayttajille vaii- 
15 tettavaa tietoa. Nain saraalle kayttajaile voidaan luoda uscampia kayttajaprofiilcja. 
Yhden toimintatilapalvelimen sisalle voidaan luonnollisesti luoda useita toisistaan 
taysin erillisia toimintaryhmia. Samoin toimintatilapalvelimen avulla voidaan edulli- 
sesti maarittaa se, millaista tietoa valitetaan toimintaryhmaan kuulumattomien hen- 
kiloiden paatelaitteisiin. 

20 Kuvassa 3 on esitetty esimerkinomaisesti, miten keksinnon mukaista asiayhteyspoh- 
jaista jarjestelmaa voidaan hycdyntaa. Viestintatarve syntyy vaiheessa 30. Haluttu 
viestintatapa voi olla puheviesti, tekstiviesti, sahkGposti, musiikki, kuva tai video- 
leike tai jokin naiden yhdistelma. Vaiheessa 3 1 suoritetaan kohteen valinta. Kuvan 3 
esimerkinomaisessa tapauksessa kohdetta kuvaa parhaiten hanelle kayttoon osoitettu 

25 puhelinnumero. Luonnollisesti kohteen osoittamiseen voidaan kayttaa myos muita 
tapoja, joilla viestien perille toimittaminen on mahdollista. 

Vaiheessa 32 soittajan/lahettajan paatelaite ottaa yhteyden toimintatilapalvelimeen 
13. Toimintatilapalvelin hakee vastaanottajan toimintalokista 12 ajantasaiset tiedot 
ja valittaa ne edelleen soittajan paatelaitteelle vaiheessa 33. Nama tiedot sisaltavat 

30 edullisesti suosituksen siita, milla tavoin vastaanottajaan olisi sen hetkisen tilanteen 
pohjalta paras ottaa yhteytta. On myos mahdollista, etta vaiitettavat tiedot sisaltavat 
useampia toimintavaihtoehtoja. Vaiheessa 34 tehdaan paatos siita, onko yksikaan 
toimintavaihtoehto mahdollinen. Valinnan tekee joko soittaja henkilokohtaisesti tai 
paatelaite automaattisesti. Jos esilia oleva toimintavaihtoehto on heti mahdollista 

35 toteuttaa, siirrytaan vaiheeseen 38, jossa muodostetaan heti yhteys vastaanottajaan. 
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Jos kuitenkin vaiheessa 34 todetaan, ettei valiton yhteydenotto ole mahdollista, 
siirrytSan vaiheeseen 35, jossa tutkitaan, olisiko yhteydenotto mahdollista jonakin 
muuna jarkevana ajankohtana. Jos testi 35 antaa kielteisen tuloksen, niin paadytaan 
vaiheeseen 37, jossa tehdaan paatOs siita, etta yhteydenmuodostusta ei yriteta 
5 lainkaan. Jos kuitenkin vastaanottajan kayttajaprofiili ja toimintaloki antavat vihjeen 
siita, etta yhteydenotto olisi mahdollinen tietyn ajan kuluttua, niin palataan takaisin 
vaiheeseen 32. Paluu voi tapahtua vaiittomasti tai edullisesti jonkin aikaviiveen 
jalkeen, vaihe 36. Kyseinen aikaviive 36 on edullisesti muutettavissa vastaanottajan 
<T kayttajaprofiilin ja/tai toimintalokitiedon perusteella. Tama uusi yhteydenotto 

10 voidaan suorittaa joissakin tapauksissa taysin automaattisesti. Esimerkiksi teksti- 
viestien valitys voidaan suorittaa jonakin vastaanottajalle soveliaaksi tiedettyna 
ajankohtana. 

Kuva 4 esittaa yksinkertaistettuna lohkokaaviona, miten keksinnon mukaista asiayh- 
teyspohjaista jarjestelya voidaan soveltaa solukkoverkon paatelaitteessa 400 ja sii- 

15 hen yhteydessa olevassa solukkojarjestelmassa. Solukkoverkon paatelaite kasittaS 
antennin 401 tukiasemien lahettamien radiotaajuisten signaalien eli RF-signaalien 
vastaanottamiseksi. Vastaanotenu RF-signaali ohjataan kytkimella 402 RP-vastaan- 
ottiraeen 411, jossa signaali vahvistetaan ja muunnetaan digitaaliseksi. Taman jal- 
keen signaali ilraaistaan ja deraoduloidaan lohkossa 412. Lohkossa 413 suoritetaan 

20 salauksen ja lomituksen purku. Taman jalkeen suoritetaan signaalinkasittely lohkos- 
sa 430. Vastaanotettu data voidaan sellaisenaan tallentaa matkaviestimen muistiin 
404 tai vaihtoehtoisesti kasitelty pakettidata siirretaan signaalinkasittelyn jalkeen 
mahdolliseen ulkoiseen laitteeseen. Ohjausyksikko 403 suorittaa edelia mainittujen 
vastaanottolohkojen ohjauksen yksikkCJSn tallennetun ohjelman mukaisesti. 

25 Lahetystoiminto matkaviestimesta tapahtuu esim. seuraavasti. Ohjausyksikon 403 
' ohjaamana lohko 433 suorittaa datatle mahdollisen signaalinkasittelyn ja lohko 421 

t suorittaa kasitellylle, siirrettavalle signaalille lomituksen j a salauksen. Koodatusta 

: . : • * datasta muodostetaan purskeet, lohko 422, jotka moduloidaan ja vahvistetaan lahe- 

KJ tettavaksi RF-signaaliksi lohkossa 423. Lahetettava RF-signaali siirretaan antenniin 

30 401 kytkimen 402 vaiitykselia. Myos edelia mainittuja kasittely- ja lahetystoimin- 
toja ohjaa ohjausyksikko 403. Lisaksi paatelaitteeseen 400 kuuluu edullisesti nap- 
paimisto 43 1 ja nayttoyksikko 432- 

Kuvan 4 esittSmassa esimerkinotnaisessa paatelaitteessa 400 ovat keksinnon kan- 
nalta oleellisia osia mm. sinansa tekniikan tason mukaiset vastaanottolohkot 411 
35 413, joiden vaiitykselia paatelaite vastaanottaa, demoduloi ja dekoodaa tukiasemien 
lahettamat viestit seka lahetinlohkot 421—423, joiden avulla paatelaite salaa, 



■* a 
* * $ 
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lomittelee ja lahettaa viesteja tukiasemille, ja ohjauslohko 403, joka kMsittelee vies- 
tien sisaltamat tiedot ja ohjaa paatelaitteen toimintaa. Paatelaite 400 kasittaa lisaksi 
edullisesti kayttajan toimintatilan seurantavalineet 440, joiden avuila havainnoidaan 
kayttajan kunkin hetkinem toimintatila. Eraassa edullisessa suoritusmuodossa, jossa 
5 toimintaloki on osa paatelaitetta 400, on edullisesti osa paatelaitteen muistista 404 
allokoitava toimintalokin muodostamiseen ja yllapitoon. Tassa suoritusmuodossa 
yhteydenottavan osapuolen paatelaite noutaa halutut toiraintalokitiedot vastaan- 
ottavan osapuolen paatelaitteen toimintalokista. Paatelaitteen varsinaisen muistin 
asemesta voidaan luonnollisesti kayttaa paatelaitteeseen liittyvaa irrotettavaa rauuta 
10 muistivalinetta, kuten sinansa tunnettua SIM-korttia (Subscriber Identity Module). 
Lahetyslohkojen 421 — 423 avuila paatelaite lahett&a toimintalokiin tallennetut 
tiedot solukkoverkon tukiasemille. 

Paatelaitteen 400 muistiin on edullisesti tallennettu ohjelmalliset valineet, joiden 
avuila voidaan suorittaa kuvassa 3 esitetty vastaanottavan osapuolen toimintatilasta 
1 5 riippuva tiedonhankinta- j a paatSksentekomeoettely . 

Keksinto asettaa tukiasemille ja verkolle varsin vahaiset laitteistoon kohdistuvat 
vaatimukset verrattuna tekniikan tasoon. Tukiasemat 45 1 ja tukiaseman antennit 450 
seka tukiasemaohjaimet 452 ovat tekniikan tason mukaiset. Solukkoverkon keskus 

453 kasittaa yhteyden yleiseen televerkkoon PSTN (Public Switched Telephone 
20 Network). Keksinnon kannalta oleellinen yhteys luodaan toimintatilapalvelimeen 

454 eraassa keksinnonmulcaisessa suoritusmuodossa. Tahan toimintatilapalvelimeen 
solukkoverkon paatelaitteet 400 paivittavat aika-ajoin tai jonkin tietyn toiminta- 
ehdon tayttyessa tietoja yksittaisen paatelaitteen kayttajan toimintalokin yllapita- 
miseksi. Tassa suoritusmuodossa yhteydenottavan osapuolen paatelaite noutaa vas- 

25 taanottavan osapuolen toimintalokitiedot toimintatilapalvelimesta 454 ennen var- 
sinaista yhteydenmuodostamista edeltavaa vaihetta. 

Edelia esitetyt suoritusmuodot ovat luonnollisesti esimerkinomaisia, eivatka ne ra- 
jotta keksinnSn soveltamista. Erityisesti on huomattava, etta keksintoa voidaan so- 
veltaa missa tahansa tekniikan tason mukaisessa tai tulevaisuudessa kayttoonotet- 
30 tavassa solukkoverkossa. Samoin keksintoa voidaan soveltaa myos IP-pohjaisissa 
tietoliikenneverkoissa (Internet) ja lyhyen kantaman RJF-yhteyksilia toimivissa 
Bluetooth-jarjestelmissa. Lisaksi keksinnollista ajatusta voidaan soveltaa lukuisUla 
tavoilla patenttivaatimusten asettamissa rajoissa. 

\ 
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Patenttivaatimukset 

1. Menetelma tiedonsiirtoyhteyden luomiseksi ja varmistamiseksi, jossa mene- 
telmassa muodostetaan sahkoinen tiedonsiirtoyhteys soittavan osapuolen ja vastaan- 
ottavan osapuolen valine, tunnettu siita, etta ennen varsinaisen tiedonsiirtoon 

5 tarkoitetun yhteyden muodosiamista soittavalle osapuolelle varmistetaan tieto vas- 
taanottavan osapuolen mahdollisuuksista vastaanottaa lahettavan osapuolen lahetta- 
ma viesti, jonka tiedon pohjalta tehdaan paatos varsinaisen tiedonsiirtoon tarkoitetun 
yhteyden muodostamiseksi. 

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelraa, tunnettn siita, etta soittavalle 
10 osapuolelle tehtava vastaanottavan osapuolen vastaanottomahdollisuuksien varmis- 

taminen kasittaa vaiheet, joissa 

- suoritetaan vastaanottajan numeronvalinta (3 1), 

- haetaan vastaanottavan kayttajan toimintatilaa kuvaavat tiedot (32) toimintalokista 
(12), 

1 5 - esitetaan mahdolliset toimintavaihtoehdot, joista valitaan paras (33), 

- tutkitaan, onko toimintavaihtoehto mahdollinen (34), ja 

- kytketaan varsinainen tiedonsiirtoyhteys, mikali toimintavaihtoehto todetaan mah- 
dolliseksi (38). 

3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta vastaanot- 
20 tavan kayttaj an toimintatilaa kuvaavat tiedot haetaan toimintatilapalvelimesta (13). 

4. Patenttivaatimuksen 2 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta mikali paa- 
tctty toimintavaihtoehto ei ole mahdoUista toteuttaa, tutkitaan, onko toimintavaih- 
toehto mahdollista toteuttaa myohemmin (35). 

5. Patenttivaatimuksen 4 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta mikali toi- 
25 mintavaihtoehto on mahdollista toteuttaa myoheinmin, haetaan uudelleen aikavii- 

veen (36) kuluttua vastaanottavan osapuolen toimintatilaa kuvaavat tiedot. 

6. Patenttivaatimuksen 4 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta mikali paa- 
tetty toimintavaihtoehto ei ole mahdollista toteuttaa aikaviiveen (36) jaikeen, ei 
varsinaista tiedonsiirtoon tarkoitettua yhteytta muodosteta (37). 

30 7. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta varsinaisena 
tiedonsiirtoon tarkoitettuna yhteytena kaytetaan puhelinyhteytta. 
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8. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta varsinaisena 
tiedonsiirtoon tarkoitettuna yhteytena kaytetaan tekstiviestia. 

9. Tiedonsiirtoyhteyden luomis- ja vannistamisjarjestely, joka kasittaa yhteyden- 
ottavan osapuolen paatelaitteen, vastaanottavan osapuolen paatelaitteen ja sahkoisen 

5 tiedonsiirtoyhteyden osapuolten valilla, tunnettu siita, etta se kasittaa lisaksi kaytta- 
jakohtaiset (1 la, 1 lb, 1 lc) toimintalokit (12a, 12b, 12c). 

- ! 10. Patenttivaatimuksen 9 mukainen tiedonsiirtoyhteyden luomis- ja varmistamis- 

V jarjestely, tunnettu siita, etta se kasittaa lisaksi kayttajakohtaisiin toimintalokeihin 

(12a, 12b, 12c)yhteydessaolevantoimintatilapalvelimen(13, 454). 

10 U. Patenttivaatimuksen 10 mukainen tiedonsiirtoyhteyden luomis- ja varmista- 
misjarjestely, tunnettu siita, etta toimintalokit (12a, 12b, 12c) ovat toimintatilapal- 
velimessa (13, 454) olevia tiedostoja. 

12. Patenttivaatimuksen 9 mukainen tiedonsiirtoyhteyden luomis- ja varmista- 
misjarjestely, tunnettu siita, etta toimintaloki (12a, 12b, 12c) on kayttajan (11a, 

15 1 lb, 1 1 c) paatelaitteessa oleva tiedosto. 

13. Patenttivaatimuksen 9 mukainen tiedonsiirtoyhteyden luomis- ja varmistamis- 
jarjestely, tunnettu siita, etta toimintaloki kasittaa toimintatilan talkintatoiminnon 
(21), kayttajaprofiilin muokkaustoiminnon (22) seka toimintatilan soveltamistoi- 
minnon (23). 

20 14. Solukkoverkko, joka kasittaa paatelaitteita (400), tukiasemia (45 1 ), tukiasema- 
ohjaimia (452) ja keskuksia (453), tunnettu siita, etta se kasittaa lisaksi kayttaja- 
kohtaisen toimintalokin (12) tallentamiseen tarkoitetun toimintatilapalvelimen 
" ]'■[■ (454). 

S 15. Patenttivaatimuksen 14 mukainen solukkoverkko, tunnettu siita, etta toimin- 

*' i : : * 25 tatilapalvelin (454) on yhdistetty keskukseen (453). 

16. Solukkoverkon paatelaite (400), joka kasittaa valineet tiedon syottamiseksi 
paatelaitteeseen (431), tiedon nayttovalineet (432), tiedon lahetysvalineet (421- 
*:::" 423), tiedon vastaanottovalineet (411^13), muistiyksikon (404) seka ohjausyksikon 

* : • : (403), tunnettu siita, etta se kasittaa lisaksi toimintatilan seurantavalineet (440). 

30 17. Patenttivaatimuksen 16 mukainen paatelaite, tunnettu siita, etta paatelaitteen 
(400) muistista (404) on osa allokoitavissa kayttajakohtaisen toimintalokin (12) 
•r'i rauodostamiseksi ja yllapitamiseksi. 
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18. Patenttivaatimuksen 16 mukainen paatelaite, tunnettu siita, etta paatelait- 
teeseen (400) liitetysta SIM-kortista on osa allokoitavissa kayttajakohtaisen toi- 
mintalokin (12) muodostamiseksi jayllapitamiseksi. 

19. Patenttivaatimuksen 16 mukainen paatelaite, tunnettu siita, etta se kasittaa li- 
5 saksi valineet toimintatilapalvelimesta (454) haetun, vastaanottavaa osapuolta ku- 

vaavan toimintatilatiedon nayttamiseksi. 

20. Patenttivaatimuksen 19 mukainen paatelaite, tunnettu siita, etta se kasittaa 
lisaksi valineet paat5ksen tekemiseksi siita, muodostetaanko varsinainen tiedonsiir- 
toyhteys. 

10 21. OhjelmaUiset valineet asiayhteyspohjaisen tietojarjestelman iuomiseksi, tun- 
nettu siita, etta mainitut ohjelmalliset valineet on jarjestetty toteuttamaan patent- 
tivaatimuksien 1 — 6 mukaiset menetelmavaiheet. 

22. Jollekin tiedonsiirtovalineelle, paatelaitteen muistiin (404), paatelaitteeseen 
asennettuun SIM-korttiin tai johonkin solukkoverkon laitteeseen (454) tallennettu, 
1 5 patenttivaatimuksen 2 1 mukainen sovellusohjelma. 
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(57) Tiivistelma 

KeksinnSn kohteena on menetelma, laitejarjestely 
ja paatelaite, jonka avulla soittaja saa tiedon vas- 
taanottajan mahdollisuudesta vastaanottaa soittajan 
lShettama tieto. Tama saadaan aikaan menettelylla 
ja jarjestelylla, jossa luodaan kayttajakohtainen toi- 
mintaloki (12), jonka tiedot ovat valitettavissa yh- 
teydenottavalle osapuolelle ennen varsinaisen tie- 
donsiirtoon tarkoitetun yhteyden muodostaraista. 
Tata tietoa voidaan kayttaa my5s paat5ksenteko- 
kriteerina tehtaessa paat5sta siita, otetaanko yhteys 
vastaanottavaan osapuoleen vai ei. 



Kuva 1 
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